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Odciag tancuchowy dwuczesciowy
pewag SW 10 3500 A + RLS 10 G8

wykonany w klasie 8 (wytrzymatos¢ materiatu na rozcigganie 800 N/mm?),
z a atestem i ze zbiorczg zawieszkg potwierdzajgcg przeglad.

W tym:

- ciegno odciggu SW 10 3500 G8 o dtugosci mierzonej miedzy gardzielami hakéw 3,5 m,
- napinacz tancuchowy RLS 10 G8,
- atest zgodnie z normg PN-EN 10204 2.2, z indywidualnym numerem dla kazdego egzemplarza
odciggu (wystepujgcym na zawieszkach ciegna i napinacza oraz w atescie danego odciggu).

Oznaczenie Zdolnos¢ Dtugos¢ Diugosc¢ Zasigg Nominalna sita Dtugos¢ dzwigni | Przyblizona
mocowania napinacza napinacza napinania [mm] | napiecia napinacza [mm] | waga
LC [kN] skreconego wykreconego STF [daN] [kg/zestaw]
[mm] [mm]
SW 103500 A + RLS 10 G8 63 626 771 145 1900 237 16,0
Wymiary hakoéw gtéwnych i tarcucha ciegna odciggu:
haki
[ 0znaczenie [ e [mm] [ 'h [mm] [[a[mm] [ d [mm] [ g1 [mm] [ b [mm]
[ pewag KHSW 10/ KWB HKS 10 | 109 |35 | 25 | 12,50 31 | 108
tafncuch
[ 0znaczenie [ d [mm] [t [mm] [ by [mm] [ by [mm] |
[ KWB-EN818-2 10X30 |10 | 30 |14 36 |




